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Die Vorteile dieser Anleitung:

technische Informationen zur Planung und hilfreiche Tipps und Tricks

viele Infos zu den Materialien sowie Preise und Lieferanten vom bendtigten Material

Aufbauerklarungen mit vielen Bildern und allgemeine Hintergrundinformationen

Preis der 3 3 seitigen Anleitung (pdf od. CD): Fr. 40.00
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ACHTUNG: Der Ofen sollte ab jetzt von jeglicher Nasse geschiitzt werden!

der Feuer- und Backrauim #4

FOUR Grand-Mene. Der Backofen der Firma FOUR Grawd-MWene ist ein hervorragend konzipiertes
und qualitativ hoch stehendes Produkt. Es gibt fur jede
Grosse zwei Varianten (Chamotte- oder

Gewdlbe). Das gemauerte Gewdlbe (siehe Bild rechts) hat
eine bessere Warmeabstrahlung und ist natOrich optisch

schoner. Der Plattenboden eignet sich auch zum Grillieren;
zudem lassen sich spéter einzeine Platten auswechseln.
Eine ideale und eine wi Abstrah- &
lung des Gewolbes erreicht man nur mit einem niedrigen
und Die des

sind fur eine
Verteilung der Warme und fir eine lange Lebensdauer. Zum
Backen von Broten und anderen Speisen, die langere Zeit -
im Backraum verbleiben sollen, muss er mit einer Vorstelitire verschiiessbar sein.

Zum Aufbau des Backraumes braucht es fiir ein paar Stunden einen starken Helfer!

erster Schritt wird die Bodenplatte (Teil A) oder bei Ofen
beiden Teile der Bodenplatte (Teile A1 und A2) mit der Hilfsperson
die i Isolation gelegt. Diese muss (missen) absolut plan
der Bodenisolation liegen. Bei den grosseren Ofen werden danach,
im Bild links die beiden Bodenplatten-Teile mit den Eisendrahten
zusammengebunden.

Als
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Die Feuerbodenplatten (Teile B) werden an den Réndern mit einem Kar-
barundumstein (Schieifstein) oder eventuell mit dem Winkelschleiffer von
den Brauen befreit. Alle vier Kanten auf der oberen Seite werden leicht
abgerundet. Anschiiessend werden diese trocken und ohne Fugen ver-
legt.
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